Inidividuelle Sitzungsmappe der 21. Sitzung des Ortsgemeinderates Windesheim am 02.05.2023

Projekt: HSVK VG Langenlonsheim-Stromberg

Ortsgemeinde:
Windesheim

pecher

Windesheim: Defizitanalyse und MaBnahmenkatalog, Stand 14.12.2022
Nr. |Objekt / Lage Art Defizit MaRnahme Zustandigkeit Zeitliche Umsetzung
Die Eigentiimer / der Anwesen miissen von der VG / OG informiert werden.
Tiefliegende Eingdnge, Garagen, Kellerfenster etc. sind zu schiitzen, Eigenvorsorge (Objektschutz) ist
von in Graben, im Gelande oder auf Wegen bzw. StraRen. zu betreiben oder zu verbessern.
n A. Oberflichenabfluss Die Wege und StraRen werden dann wasserfiihrend. Information iber die Lagerung von Emmm.m_‘mmzsam‘am: Stoffen und die Gefihrdung der
tiefliegenden Infrastruktur (Strom, Medien, Wasser, Abwasser).
Gefahrdung aller angrenzenden Anwesen. Uberflutungen aus Kanal méglich, Rii in H: einbauen.
wird
Das Verlassen betroffener Bereiche kann je nach Betroffenheit erforderlich werden.
e Ei / der Anwesen miissen von der VG / OG informiert werden.
Wilder Abfluss von am Hang oder in hiufig verbunden mit Hangseitige Terrassen und Eingange sowe tiefliegende Eingange, Garagen, Kellerfenster etc.sindzu |, o Zustindigkeiten siehe unten.
Erosion schiitzen, Eigenvorsorge (Objektschutz) ist zu betreiben oder zu verbessern.
B . Hangwasser B Information iiber die Lagerung von wassergefiahrdenden Stoffen und die Gefahrdung der
” tiefliegenden Infrastruktur (Strom, Medien, Wasser, Abwasser). . .
Gefihrdung der am Hang liegenden Anwesen. - - N durch die Verbandsgemeinde/Ortsgemeinde an
Uberflutungen aus Kanal moglich, in H: einbauen.
Private erfolgen.
wird
Eine anzierung
Die Ei / der Anwesen miissen von der VG / OG informiert werden. |der Erstberatung erfolgt aber das Projekt.
Tiefliegende Einginge, Garagen, Kellerfenster etc. sind zu schiitzen, Eigenvorsorge (Objektschutz.
Generelle Kategorien, 2u betreiben oder zu verbessern. Die eigentlichen privaten MaRnahmen sind nicht
L ) . von Oberflac in flacherem Gelédnde oder in Tiefzonen. Information tber die Lagerung von wassergeféhrdenden Stoffen und die Gefahrdung der forderfahig.
die immer wieder auftauchen N . :
[+ C. Flicheneinstau tiefliegenden Infrastruktur (Strom, Medien, Wasser, Abwasser).
Gefihrdung der umliegenden Anwesen durch eine flichige Uberflutung. Uberflutungen aus Kanal méglich, Ril / in H: Weitere Hinweise, auch zu méglichen
einbauen. EigenvorsorgemaBnahmen, enthilt der
erung wird Erlauterungsbericht.
Verlassen betroffener Bereiche kann je nach Betroffenheit erforderlich werden.
Die Eigentimer / der Anwesen missen von der VG / OG informiert werden.
Tiefliegende Einginge, Garagen, Kellerfenster etc. sind zu schiitzen, Eigenvorsorge (Objektschutz) ist
zu betreiben oder zu verbessern.
. Hochwasser am Gewasser (2.5, Rhein, b, Leitgraben, Information tber die Lagerung von wassergefahrdenden Stoffen und die Gefahrdung der
D D. Uberflutung o tiefliegenden Infrastruktur (Strom, Medien, Wasser, Abwasser).
Uberflutung des Risikogebiets HQextrem am Fluss. : - )
Uberflutungen aus Kanal méglich, I+ in H:
inbauen.
wird
Verlassen betroffener Bereiche kann je nach Betroffenheit erforderlich werden.
Landwirtschaft: Landwirtschaft
Oberflachenabfluss oder Hangwasser, das aufgrund von Erosion Geréll und Schlamm mit sich fiihrt. |Die Einddmmung der Erosion sollte durch Umstellung der Landwirtschaft auf ur i der wm:ni_:m und 2u
E. Erosion Hierdurch Entzug von Anteilen des natiirlichen Bodens und Verringerung der Bewirtschaftungsmethoden und Unterbrechung mit s} ifen oder E
Grundwasserneubildung mit langfristigen 6kologischen Schaden. werden. Fiir Ackerbau und Weinbau gibt es bereits Modellvorstellungen, die iiber N N
N Erlauterungsbericht.
Landwirtschaftskammer abgefragt werden kénnen.
L angig von den in den i ien (siehe oben) und den
werden, ist die Information und
'Warnung der Bevolkerung zu optimieren. Die Ablaufe in den Katastrophenschutzbehérden bis zu
den Verwaltungseinheiten vor Ort sind zu Gberpriifen. Vorbereitung und Hinweise
Information Bevélkerung: an die Bevolkerung:
In Ortste d h starker Abfluss ke triert und W fiih f StraRe d
Oberflichenabfluss n Ortstetien, in denen sich starker uss n.:~m= riert un m.m 2ur mmmm~.= ::.wm:.. raben un Nitzliche Instrumente zur Information und Warnung der Bevélkerung sind die Smartphoneapps: VG, 0G kurzfristig
Kategorie A Wegen kommt oder das Wasser wild durch die Bebauung schieRt, kann es je nach GroRe des _ KATWARN,
o Allgemeiner Hinwe 2u extremen kommen. - NINA und Anordnung Evakuierung: Planung Evakuierungen:
Durch Starkregen gefshrdete Zonen o Beispiele hierfir gibt es i e aus den am 05.06.2021 (oberes | \WarnWetter (DWD). K kurzristig
N El in der VG Rii / Nahe) und 15.07.2021 (Trier, nérdliche Eifel, Kreis Ahrweiler . . § . i N . . -
Kategorie C und Landstriche iber K6ln und Disseldorf bis nach Hagen). Je nach Starke der moglichen Betroffenheit kann das Verlassen betroffener Bereiche notwendig Durchfiihrung Evakuierung: Ubungen und

werden. Dies ist in den Behorden und der Verwaltung vorzubereiten. Die konkrete Durchfiihrung ist
zu planen und im Ereignisfall durchzufiihren.

Die Instrumente zur Information und zur Vorbereitung einer Evakuierung sind standig aktuell zu
halten, entsprechende Uberpriifungen und Ubungen sind erforderlich.

VG

Uberpriifungen:
laufend
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Inidividuelle Sitzungsmappe der 21. Sitzung des Ortsgemeinderates Windesheim am 02.05.2023

Projekt: HSVK VG Langenlonsheim-Stromberg Olmooammzao“ U Q n —‘J O ﬁ
Windesheim !
Nr. |Objekt / Lage Art Defizit MaRnahme Zustandigkeit Zeitliche Umsetzung
Die Flichen, die innerhalb der Grenze des Risikogebietes fiir HQextrem (in den Lageplinen rot Fur die Hochwasserinformation gelten die in Pkt. [0.1] aufgefiihrten MaRnahmen analog. Vorbereitung, Informationsaustausch:
Allgemeiner Hinwei: i mit "D" sind, werden bei Extremhochwasser iberflutet; dieserfolgt | .\ (oL e werde VG, KV, alle Versorgungstriger, SGD
. bei Uberschreitung des 100-jahrlichen Abflusses HQ100 oder bei einem Deichbruchszenario. 8 P 8 Beg laufende MaRnahmen bzw.
" Uberflutung - Planen und Aufbauen der Notwasserversorgung.
[0.2] |Durch Extremhochwasser gefihrdete Zonen, 3 - . Notversorgung Wasser, Strom, Gas, kurzfristige Erledigung
P o N Kategorie D " . " - Planen und Aufbauen der Notversorgung fiir Strom, Fernwéarme und andere Infrastrukturen )
Von besonderer Bedeutung ist die Gefahrdung von Leib und Leben, Sachgiitern und der kritischen o . Telekommunikation: erforderlich
. (Telekommunikation, Online-Verbindung).
HQextrem Infrastruktur. Bei Extremhochwasser kénnen Strom- und Wasserversorgung und Online-Dienste . ; S S alle Versorger im betrachteten Gebiet
usfallen - Aufbau einer zentralen Treibstoff-Notversorgung fiir die Dienste und fiir kritische
- Infrastrukturanlagen.
Die Unterhaltung der unterschiedlichen Gewasser unterliegt in der Regel dem Eigentiimer des
Die oberirdischen natiirli und kiinstli Gewdsser, mit des wild bzw. der Anlage, es sei denn, die Wassergesetze (WHG und LWG) regeln etwas anderes.
Wassers, werden nach ihrer wasserwirtschaftlichen Bedeutung eingetel Gewasser |. Ordnung Alle Gewasser, Durchlasse, oder andere Entwiésser ke
(sind im LWG aufgefiihrt), Gewésser II. Ordnung (sind Gewasser, die fiir die Wasserwirtschaft von und Wege sind inne lhrer F fiillung zu unterhalten. Bei FlieRgewassern ist
erheblicher Bedeutung sind und nicht zur ersten Ordnung gehéren) und Gewasser lll. Ordnung (sind |im 10 m-Streifen eines Gewssers die von und anderen sachen
alle anderen Gewasser). Unter die Ill. Ordnung fallen natiirliche FlieRgewsser, ggf. sowie bauliche Anlagen jeglicher Art nicht erlaubt bzw. genehmigungspflichtig (LWG).
Riickhaltebecken, Teiche, Weiher, Wegegraben und Griben fiir die AuRengebietsentwasserung;
auch die Gewasser in Graben- und Rohrsystemen. Die L von i 3 ist unter Wahrung der hydraulischen und
5 Grundsitze durcl Im Rahmen der Unterhaltung sind schadliche Gewasserunterhaltun,
Natiirliche Gewasser konnen verlanden oder durch ibermafige Vegetation beeintrichtigt werden. |Ablagerungen oder Verklausungen zu entfernen. Der Umgang mit Bewuichs it abhangig von der Art |0
Allgemeiner Hinweis: Der bauliche Zustand von Béschungen, Mauern, Briicken und sonstigen konstruktiven Bauwerken  |der Anlagen. Grundsatzlich gilt, dass der Bewuchs die Abflussleistung der Anlage nicht reduzieren
& : Oberflichenabfluss  [kann mit der Zeit leiden. Auch die illegale Entsorgung von Griinschnitt und sonstigen Abfallenin |darf. Daher kann der Hochwasserschutz nur im Einklang mit der zweckbestimmten Unterhaltung an Unterhaltung:
[0.3] . Kategorie A Gewassern kommt haufig vor. Alle diese Defizite kdnnen zu vermindertem Hochwasserschutz natiirlichen FlieRgewdssern gemaR § 34 LWG i.V.m. § 39 WHG durchgefiihrt werden. Bei Gewassern une: s
Pflege der Entwisserungsanlagen ) ) ; o - ° VG laufend
hren. I. und II. Ordnung regeln dies Gewasser hat die L es
und Wirtschaftswege N
natiirlichen FlieRgewassers eine ganz andere wasserwirtschaftliche Bedeutung als die von
" = " " - e . ung von kategorisierten StraBen:
Der bauliche Zustand und die Funktionsfahigkeit der kiinstlichen Anlagen fiir die Anlagen. L zielen immer auf die Okologie des Gewassers ab LBM baw. KV
oder StraRenentwasserung kann mit der Zeit nachlassen, wenn sich in den Anlagen iibermRiger  |und tragen dem Naturhaushalt Rechnung. g
Bewuchs, oder Ver den. Die I Lei ihigkeit dieser
Anlagen und somit die F: sse abzuleiten, kann dann sinken. Bei kiinstlichen Gewissern (kiinstliche Anlagen) wie Graben oder Regenriickhaltebecken gibt es
diese gesetzlichen Einschrankungen nicht und die Unterhaltung erfolgt zu ihrem bestimmten Zweck
Bei den Ortsbegehungen wurde dies diskutiert. in dem fiir die Anlage sinnvollen und leistbaren Umfang so, dass die Funktion jederzeit
gewahrleistet ist.
Die Bankette der Wirtschaftswege sind oftmals zu hoch, so dass das Wasser von den Wegen sich
nicht seitlich in das Gelande verteilen kann, sondern gebiindelt die Wege hinunterlauft. Bei Wirtschaftswegen sind nach Erfordernis die Bankette jahrlich zu schieben, um eine Verteilung
von abflieRendem Wasser ins Gelznde zu begiinstigen und konzentrierte Abfliisse zu mindern.
Oberflachenabfluss Information der Anlieger:
. — Kategorie A pie _._.‘ama:mwm..cg das ﬂm_.smmm.,m%m: liegen In einem ccman:s.m:_:_::mmwmasama.‘_ _w;m_,m_ns Die betroffenen Anlieger miissen iiber ihre Gefahrensituation informiert werden, damit sie V6/06 .
[01] |LindenstraBe und FeithsgaBchen und sind wasserfiihrend. Alle Gebaude mit ten und kurzfristig
" . . - antem | 2um Kategorie A und C) vornehmen kénnen. X
Flacheneinstau sind im Fall eines Starkregenereignisses tiberflutungsgefahrdet. Eigenvorsorge:
Kategorie C Eigentiimer
Dieser Bereich der MiihlenstraRe liegt in dem gesetzlich v} iet des
Fi i 2021 floss bei einem Starkregenereignis Wasser auf der StraRe ab. Es wurde ein Keller | Die betroffenen Anlieger miissen iiber ihre Gefahrensituation informiert werden, damit sie Information der Anlieger:
MihlenstraRe im Bereich der Hauser Nr. 2,4, |<(°€°T€C E_mq.__:ma und es gab mzmwmﬂ._mn:u%:. Daraufhin wurde die StraBe neu geteert und mit einem 2um Kategorie C und D) vornehmen kénnen. VG/0G )
o2) | 0o Gefalle zum Miihlengraben hin ausgebildet. kurzfri
Uberflutung Die Anwohner sind iiber die en der Lagerung von wassergefahrdenden Stoffen in diesem Eigenvorsorge:
Kategorie D In einer angrenzenden, offenen Garage werden wassergefahrdende Stoffe gelagert. Im Falle einer  [Bereich aufzukléren und missen dazu angehalten werden, diese Risiken zu beheben. Eigentiimer
Uberflutung besteht das Risiko, dass diese Stoffe in den Wasserkreislauf gelangen.
Der Bereich der sog. Insel liegt im gesetzlich 0 Der GroRteil
) . . ) Information der Anlieger:
der Flache wird als Garten genutzt. Im Uberflutungsfall kann dieser Bereich weitestgehend schadlos | . _ ) . L R
Uberflutun berflutet werden und sorgt somit fir eine leichte Dampfung der Abflussspitze e Eigentiimer der Garten miissen iber ihre Gefahrensituation informiert werden, damit sie sich im |VG/0G
[03] [Gérten nordastlich der MihlenstraRe P € piung prze. Hochwasserfallin Sicherheit bringen. Sie sind tiber die Risiken von lose gelagerten Gegenstanden zu
gori i N _ |informieren, sodass sie die entsprechende Eigenvorsorge treffen kénnen. Eigenvorsorge:
Lose gelagerte die im Uber werden, kénnen ein Risiko fiir die - -
N Eigentiimer
L des
" I " " . " " " ; " Instandsetzun
FuRgangerbriickeiiber den Guldenbach Im Uferbereich an der FuBgangerbriicke des Guldenbach stehen einige Baume, die teilweise Abgestorbene Baume, die das Abflussverhalten negativ beeinflussen knnen, sind aus den
y " berflutung . . ) - . . . . Instandsetzung/ Unterhaltung: kurzfristig
[04] |zwischen MihlenstraRe und Kategorie D sind. Im H fall kénnen diese werden, die FuRgéngerbriicke Uferbereichen zu entfernen und die Uferbereiche sind zu unterhalten (siehe allgemeiner Hinweis oG
RiemenschneiderstraRe 8 verklausen und so einen Riickstau im Guldenbach verursachen. [0.3]).
Unterhaltung:
laufend
Information Anlieger und Deutsche Bahn:
Der entlang der StraRe "Im Elzerich" verlaufende Entwésserungsgraben gehért der Deutschen Bahn |Der Graben muss vom imer i und werden (siehe ve/06 Information,
" AG. Der Graben ist zugewachsen, auch mit Baumen und kaum erkennbar. Die Abstande der Igemeiner Hinweis [0.3]). Die Abstande der Gitterstabe am Einlauf sind zu vergréRern. Instandsetzun,
I Oberflachenabfluss ) " . y . : Eigenvorsorge: .
[05] |Graben entlang der StraRe "Im Elzericl Kategorie A Gitterstébe an einem Einlauf zum Graben sind zu eng. Durch den dichten Bewuchs des Grabens kurzfristig
8 kann das anfallende Wasser nicht iiber die Einldufe in den Graben gelangen und es kann zu Die betroffenen Anlieger miissen iiber ihre Gefahrensituation informiert werden, damit sie
Uberflutungen der angrenzenden Anwesen kommen. 2um Kategorie A) vornehmen kannen. Unterhaltung:
Instandsetzung/ Unterhaltung: \aufend
Deutsche Bahn AG
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Inidividuelle Sitzungsmappe der 21. Sitzung des Ortsgemeinderates Windesheim am 02.05.2023

Projekt: HSVK VG Langenlonsheim-Stromberg Ortsgemeinde: d5CC j cr
Windesheim |
Nr. |objekt / Lage Art Defizit MaBnahme Zustandigkeit Zeitliche Umsetzung

Wasserwerk Trollmiihle und ausgewiesenes

Flacheneinstau

Das Wasserwerk Trollmihle und das westlich davon ausgewiesene Mischgebiet liegen im potenziell
iberflutungsgefahrdeten Bereich.

Ein groRer Teil des Oberflaichenwassers wird durch den Bordstein an der L243 und den Bordstein

Der Zweckverband Wasserversorgung Trollmiihle und die potenziellen Bauherren miissen ber ihre

Information der Anlieger:
VG/0G

Oberhalb werden groRe Mengen an Holz und Strohballen gelagert.

Entwasserungsgraben sollte vertieft werden.

Zum Zeitpunkt der Nachbegehung am 22.11.22 waren aus dem Schotter auf dem Wi
zwei Verwallungen errichtet worden, um das Oberflichenwasser in den Graben zu lenken.

Die ke und sind groR
fir die Errichtung eines Riickhaltebeckens geeignet

groR ausgelegt werden miisste.

t. Oberhalb gibt es keine Flachen, die
d, da dieses fiir Starkregenereignisse sehr

Zur L von i i nde der Landwirtschaft wird im Rahmen des

HSVK ein Workshop fiir Landwirte angeboten.

Eigentiimer, OG, Landwirte

Gefahi tuati f rt den, damit kurzfi
3] Mischgebiet Kategorie C zum Supermarkt hin um das Wasserwerk gelenkt. Dennoch besteht bei einem groRen Regenereignis etahrensituation In n::.m werden, damit sie zum . urziristi
N Kategorie C) vornehmen kénnen. Eigenvorsorge:
eine Gefahrdung. o
Eigentiimer, Bauherren
muss mit Fla. gerechnet werden.
. . L N Information der Anlieger:
. An der Kreuzung der Hauptstrafie mit der Strafle "Im Setzling” befindet sich ein Regentberlauf des |\ oo Anlieger miissen ber ihre Gefahrensituation informiert werden, damit sie ihre VG/0G
Kreuzung HauptstraRe und StraRe "Im Oberflichenabfluss Mischwasserkanals in den Bei g kommt es aufgrund von Riickstau . . . " " - . .
[07] . - \ um Kategorie A) iiberpriifen. Die Riickstauklappen miissen kurzfristig
Setzling Kategorie A im Kanal zu Uberflutungen in der StraRe "Im Setzling". Die Anlieger hatten oft Probleme renelmitia gewartet werden Eigenvorsorge:
Riickstau aus dem Kanal und haben daraufhin Riickstauklappen eingebaut. 8 'g gewartet werden. lgenvorsorge:
Eigentiimer
Die LindenstraBe ist wasserfihrend und iber sie und den Pitzgraben flieRt viel Wasser aus dem Die betroffenen Anlieger miissen tber ihre Gefahrensituation informiert werden, damit sie
AuRengebiet dem Ortskern von Windesheim zu. Alle Anlieger mit tiefli &l und zum Kategorie A) vornehmen kénnen.
Garagen sowie Kellern und tiefliegenden Kellerfenstern sind gefahrdet.
Die Bankette am Pitzgraben miissen geschoben werden, damit das Wasser von der LindenstraRe der Anlieger, RHB:
An der ersten Kreuzung der LindenstraRe mit einem Wirtschaftsweg oberhalb der Ortschaft, flieBt |dem Graben zuflieBen kann. An der Asphalterhdhung sollte zudem eine Rinne errichtet werden, da V6/0G ger | Information:
. Oberflachenabfluss vom stidlichen Wirtschaftsweg her bei Regen viel Wasser ab und gelangt auf die LindenstraRe. Das  [dort sehr viel Wasser aus dem seitlichen Wirtschaftsweg ankommt. kurzfristig
[08] ndenstraRe, Piitzgraben 3 . N . A
Kategorie A Wasser tritt aus einem Feld aus. Auf der LindenstraRe befindet sich eine Erhohung aus Asphalt, Eigenvorsorge:
damit das Wasser dem Piitzgraben zuflieRen kann. Allerdings ist das Bankett zu hoch, so dass das  |Der Piitzgraben muss regelmaRig unterhalten werden (siehe allgemeiner Hinweis [0.3]). Er ist ein mwmgﬂaa__ﬂm : BaumaRnahme:
Wasser nicht in den Graben abflieRen kann. Entwasserungsgraben und kein Gewdsser 3. Ordnung. Insbesondere die Durchldsse miissen frei 8 mittel- bis langfristig
sein.
Der Durchlass des Piitzgrabens unter dem Wirtschaftsweg ist stark zugewachsen. Weiter unterhalb
befindet sich viel Bewuchs im Garben und der Einlauf vor der Bebauung ist zugewachsen. Vor dem Einlauf ins Kanalnetz sollte ein Schlammfang errichtet werden.
W“Mﬁﬂwwscaﬁm Oberhalb der Kreuzung "Im T: " und ten" verlsuft ein Wir auf die [Der Graben" muss i und werden. Die Bankette | Bankette, Quer : Instandsetzun
W 5.chrelder Graben gori Bebauung zu. Entlang dieses Feldweges lauft der "Buchfelder Graben". Auf dem Wirtschaftsweg | miissen regelmaRig geschoben werden, damit das Oberflichenwasser dem Graben zuflieRen kann kurzfristig
Hangwasser iegt viel Gerdll und das Oberflachenwasser kann aufgrund des starken seitlichen Bewuchs nicht (siehe allgemeiner Hinweis [0.3]). Zudem kénnen Querabschlége gebaut werden, um das Wasser in Unterhaltung:
nsa. den Graben abflieRen. Auch der Graben selbst ist zugewachsen. die angrenzenden Felder zu verteilen. & Unterhaltung:
Kategorie B 06
laufend
Infe tion des Al 3
Durch das Ableiten des Niederschlagswassers vom Dach direkt auf die StraBe werden die Unterlieger h_mw““_mw fon des Anfiegers
Oberflichenabfluss Das Fallrohr der Dachentwésserung von Haus Nr. 29 in der StraRe "Im Taubentrank" wird gefahrdet. Die Dachentwésserung ist nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu .
[10] |StraRe "Im Taubentrank" Haus Nr. 29 3 -~ . . s . N kurzfristig
Kategorie A oberirdisch zur Gri gefiihrt und t direkt auf die StraRe. errrichtem, d.h. das Fallrohr ist an die damit das
Umsetzung:
Niederschlagswasser im Kanal abflieBen kann. N "
Eigentiimer
Die betroffenen Anlieger miissen tber ihre Gefahrensituation informiert werden, damit sie
zum Kategorie A und B) vornehmen kénnen. Die
ga und ten werden derzeit provisorisch durch Sandsacke
Durch starke Regenereignisse wurde der mit Schotter befestigte Wirtschaftsweg oberhalb der geschitzt. Es konnte bspw. eine Schwelle vor den Zugangen errichtet werden. Alternativ kdnnten
et y - N 8 o%¢ die Bordsteine der wasserfiihrenden StraBe "Schéne Aussicht" erhéht werden.
StraRe "Schone Aussicht" unterspiilt. Dadurch konnte das Oberflaichenwasser nicht in den
Entwasser mit und den Einlauf mit Schlammfang auf Hohe von | . coo o vimer des Holzes und der Strohballen missen informiert werden, dass bei einem
Haus Nr. 3 gelangen. Der Schotter wurde auf die StraRe "Schéne Aussicht" gespilt und das o ) .
. ignis das gelagerte Holz und die Strohballen durch den starken Oberflichenabfluss
" Oberflachenwasser schoss die steile StraRe hinab. Einige Anwohner haben L " — " Information der Anlieger und Landwirte,
O N mitgerissen werden konnen und eine Gefahr fiir die unterhalb gelegenen Hiuser besteht. N
N geschiitzt. BaumaBnahmen: Information:
Kategorie A v6/06 kurzfristi
[11] [StraRe "Schéne Aussicht" § - L . . X Die aus Schotter errichteten Ver auf dem Wir sind eine gute e
Der Maisanbau im Einzugsgebiet tragt zur Verscharfung der Problematik bei, da Maispflanzen kaum | - ! - ¢ '
Hangwasser - In einer Machbarkeitsstudie ist der Umbau des Wirtschaftswegs zu untersuchen. Dieser kénnte
N Wasser zuriickhalten kénnen. ) ) N Umsetzung: BaumaRnahm
Kategorie B bspw. befestigt werden mit Querabschlégen in den seitlichen Graben. Der seitliche

mittel- bis langfristig

[12] [straRe "In der Au

Flacheneinstau
Kategorie C

Die StraRe "In der Au" liegt in einem potenziell iiberflutungsgefiahrdeten Bereich und es kann zu
Flacheneinstua kommen.

Die betroffenen Anlieger miissen iiber ihre Gefahrensituation informiert werden, damit sie

zum Ej i Kategorie C) kénnen.

Information der Anlieger:
VG/0G

Eigenvorsorge:
Eigentiimer
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Inidividuelle Sitzungsmappe der 21. Sitzung des Ortsgemeinderates Windesheim am 02.05.2023

Projekt: HSVK VG Langenlonsheim-Stromberg Olmooammzao“ U Q n —‘J O ﬁ
Windesheim !
Nr. |Objekt / Lage Art Defizit MaRnahme Zustandigkeit Zeitliche Umsetzung
Die Besitzer des haben mit der L von Es wurde
eine neue Mauer zur StraRe hin und ein neuer Bordstein zwischen Gemeindeweg und Grundstiick
Der Gemeindeweg zwischen Haus Nr. 3 und dem Ziegelhof (Haus Nr. 1) entwéssert auf das errichtet. Der Bordstein sollte im Bereich des Parkplatzes und des Weges auf mindestens 15 cm
Oberflichenabfluss Grundstiick vom Ziegelhof. Bei Regen flieRt aufgrund der hohen Flachenversiegelung und des erhéht werden. Unterhalb der Mauer bzw. des Bordsteins sollte eine Einlaufrinne errichtet und das
Kategorie A Gefilles des Nachbargrundstiicks und des Wegs viel Oberflichenwasser ab und der Ziegelhof wurde |Oberflichenwasser in einem Graben um das Haus herum geleitet werden.
[13] |Ziegelhof (StraRe xy Nr. 1) bereits mehrmals iiberflutet. Haus Nr. 3 entwassert das Niederschlagswasser vom Gebaude Eigentiimer in Abstimmung mit OG und LBM kurzfristig
Hangwasser oberirdisch auf den Weg und verschlimmert dadurch die Situation. Durch den LBM sollte die ] der K41 so werden, dass kein
Kategorie B Oberflaichenwasser der StraRe auf das Grundstiick vom Ziegelhof gelangt.

Zudem gelangt Oberflachenwasser in der Kurve der K41 auf das Grundstiick des Ziegelhofs.

Dies ist eine Mischung aus privaten und 6ffentlichen MaRnahmen, daher sollten die Kosten unter
den Beteiligten aufgeteilt werden.
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